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MARS : Système d’enregistrement d’activité des machines  

On a conçu ce système de gestion de production de machinerie pour 
créer une solution flexible et économique qui mesure et enregistre 
lòactivit®çdeçproductionçdesçmachinesçdansçuneçusineçouçcellule.çLeç
syst¯meçestçd®sign®çdeçtelleçfa­onçquòilçestçfacileç¨çutiliserçetçinstaller,ç
et comble la lacune entre les informations pas numérisées et les MES 
(systèmes industriels dòex®cution). La technologie avancée est 
capable de surveiller une seule machine ou bien plusieurs machines 
dansçlòusine,çautrementçelleçsouligne des processus difficiles. 

Ilçestçpossibleçdòavoirçcette unité terminale distante (RTU) abordable 
installée sur chaque machine que vous vouliez mesurer, sinon les 
systèmes de contrôle DECADE 160/260 peuvent également réaliser 
cette tâche.  Ult®rieurement,çcesçunit®sçg¯rentçlòactivit®çde la 
machine en matière de démarrer/arrêter (run/stop) et surveillent la 
vitesseçdòex®cutionçparçmoyençdòunçsignalçdòentr®eçappropri®.ç
Lò®crançtactileçLCD faciliteçlòusageçdeçlòinterfaceçpourçlòutilisateur.çIlç
estçpossibleçaussiçdeçconnecterçdesçbalisesçaffichantçlò®tatçdeçlaç
machine et le courant de sortie assure que la machine ne démarre 
pasçquandçlòentr®eçdeçlòop®rateurçestçrequise.çUneçligneçr®seau,çsoitç
Ethernetçsoitçsansçfil,çestçcr®eçdeçchaqueçRTUçetçtransmiseçversçlòOPç
duçserveur.çCetçOPçsòutiliseçpourçm®moriserçlaçbaseçdeçdonnées du 
syst¯me,çpourçh®bergerçlòapplicationçwebçetçfinalementçpourç
apporter une connexité à chacun des RTU.  

Dès que lesçdonn®esçconcernantçlòactivit®çdeçproductionçserontçrassembl®esçdesçRTU,çuneçanalyseçduçp®riodeçdòarr°tçetç
desçrapportsçdòefficacit® seront produits sur le coup.  

M.A.R.S. Decade 

En utilisant ce système deçsaisieçdeçdonn®esç®conomiqueçpourçlòatelier,çvousçprofiterezçdòuneçmiseçençr®seauçefficace,ç
une précision exceptionnelle, et une technologie du jour.  

Comme application web,  il produit une variété de rapports clés : 

 Un système de saisie de données interconnecté pour les procédés répétés de fabrication    
 Un enregistrement précis des opérations de la machine í tempsçdòex®cution,çtempsçdòarr°t, productions 

effectives et refusées, cycles et temps de production 
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 Lòapplication web produit des rapports tenantçençcompteçlòefficacit®,çlaçdisponibilit®,çlaçperformanceçetçlaç
qualit®çpendantçnòimporteçquelçcycleçdeçtousçlesçproc®d®sçdeçlaçmachine.çDesçhistogrammesçdeçPareto sont 
créés subséquemment pourçuneçanalyseçpendantçleçtempsçdòarr°t. 

 Lesçop®rateursçontçlòoptionçdeçs®lectionnerçlesçproc®d®sçauçtempsçdòarr°tçgr©ceç¨çlaçm®thodeçstructur®e,çceçquiç
produit 512 raisons possibles dans trois presses. Les procédés se nomment comme inversion, temps morts 
planifiés ou imprévus. 

 Un système créé pour automatiser et remplacer lòusageçde papier pourçenregistrerçlòactivit® 
 Production des alertes SMS pour chaque proc®d®çquiçsòarriveçsurçchaqueçmachine,çquandçsonçtempsçdòarr°teç

surpasse le temps préréglé 
 Fonction programmateur deçtravauxçavecçlòoptionçdeçleçlierçauxçsyst¯mesçPREçpermettantçdesçmisesç¨çjourç
automatiquesçdesçdonn®esçdeçlòatelier 

 Il est possible de regrouper les quantités rejetées par douze raisons différentes définies par lòutilisateur 
 Toutes les données sont stockées dans une base de données centrale. Le MARS utilise un réseau Ethernet ou 

sans fil (802.1 1b) fournissant 
une connexion aux terminaux 
de la machine. 

Collection des données de 
l’activité de production 
Le RTU possède un microprocesseur 
programm®çpourçsurveillerçlòactivit®ç
stop-start de la machine. Quand la 
machine démarre, le RTU enregistre  ce 
temps de démarrage dans le système, et 
quand la machine est en marche, il 
enregistre périodiquement les valeurs 
concernant le temps, la vitesse et le 
coup au système. 
 
 
 
 
Après la machine sòarr°teçouçsaçvitesseçestçtomb®eç
en dessous de la valeur minimum, le RTU incitera 
lòop®rateurç¨çentrerçä lòactivit®çde la pause», 
lòop®rateurçchoisitçsimplementçuneçactivit®çde la 
liste affiché surçlò®cran duçRTU.çLòarr°tçdeçlaç
machineçetçlaçs®lectionçdeçlòactivit®çauçtempsçmort 
sont mémorisés par le système, qui fournit une 
information précise du temps et de la date de tous 
les arrêts de machine avec les raisons pour 
lesquelles ces arrêts se sont produits. 
 
Il est également possible de catégoriser les raisons 
comme planifiées ou imprévues pour les temps morts pour que vous puissiez obtenir des résultats soulignantçlòefficacité 
de laçmachine.çAuçred®marrageç®ventuel,çquandçlaçvitesseçd®passeçuneçlimiteçr®gl®e,çleçRTUçmetçfinç¨çlòactivit®çduçtempsç
mortçetçcommenceç¨çm®moriserçleçtempsçdòex®cutionçcommeçavant. 
Pendant un certain temps cetteçtendanceçdòactivit®çrun-stop est accumulée dans le système pour donner un journal 
pr®cisçdeçlòactivit®çdeçlaçmachine.çCesçdonn®esçsont utilisées pour produireçlesçrapportsçpourçlòanalyse. 
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Poursuite de travaux 

 
Le système fournit une méthode pour poursuivre les travaux en cours dans les machines connectées, et pour faire cela, 
une liste de tous les tâches est créé avec des informations telles que la vitesse idéale, le temps de transition planifié 
COUNT FACTOR. Ilçestçpossibleçdòassignerçuneçlisteçdeçmachinesç¨çchaqueçsoumissionçdeçtravauxçcompatible. Il y a aussi 
laçpossibilit®çdeçprogrammerçdesçtravauxçpourçchaqueçmachineçafinçqueçlòop®rateurçsacheçtoujoursçleçtravailçquiçvient. 

 
Quandçlòop®rateurçcommence un nouveau travail, un nouveau journal est subséquemment créé qui vous permet de voir 
quand les travaux sont en cours, pour combien de temps et à quelle fréquence. Le MARS vous permet aussi de produire 
unçrapportçdòefficacit®çet desçrapportsçdòactivité pendant les temps morts couvrant le période dans lequel ce travail est 
en marche dans la machine.  
 
En attribuant un groupeçdòactivités des pauses ¨çlaçñtransitionò,çilçestçpossibleçdeçd®marrerçuneçs®quenceçdeçlaçtransitionç
de travaux. Lòop®rateur peut sélectionner une activité de la pause duçgroupeçñtransitionòçlorsqueçleçRTUçinciteçlòop®rateurç
à déterminer laditeçactivit®.çQuandçlòop®rateurçaçchoisiçleçprochainçtravailçlòunit®çenregistreçtout le temps comme le 
temps de transition dansçleçtravailçcourantçjusquò¨çlaçmachineçd®marreçlaçproductionçduçprochainçtravail. 
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Enregistrement basé sur équipes 
LeçRTUçneçsurveilleçlòactivit®çdeçlaçmachineçqueç
pendant les temps de travail, et pour faire cela une 
liste « dò®quipes » est sauvegardée pour chaque 
machine.çQuandçvousçentreçlòoptionç®quipe,çuneç
p®riodeçdòactivit®çdeçlaçmachineçestçenregistr®e,çetç
chaque équipe est reconnue selon son propre 
rapport sur la base de données. Cela signifie que des 
rapportsçdòactivit®çdeçlaçmachineçsontçdisponiblesç

pour les équipes individuelles. 
 
Ce système soutient les équipes hebdomadaires ou 
des schèmes 4-équipes 3-on 3-off. 
 

 

 
Production de rapports 
Lòapplicationçwebçestçcapableçdeçproduireçuneçgrandeçgammeçdeçvuesçetçdeçrapportsçençutilisantçlesçdonn®esçnot®esçdeç
plusieurs RTU sur les machines. Les rapports sont affichés sur le navigateur ou alternativement le RTU peut les produire 
en PDF alors ultérieurement vous pouvez les envoyer par courriel ou les imprimer. 
 
Vousçavezçlòoptionçdeçcr®erçlesçtypesçsuivantsçdeçrapport,çmaisçchezçDecadeçnousçavonsçlòintentionçdeçconsoliderçcetteç
liste grâce à notre développement et collaboration continus avec nos clients. 
 
Rapport d’activité pour un certain temps : (còest-à-dire équipes, journées, semaines, mois, trimestres) : Ce rapport 
®num¯reçtouteçlòactivit®çenregistr®eçparçordreçchronologiqueçdansçuneçliste,çilçcalculeçaussiçleçtotalçetçlesçpourcentagesç
pour la Production, les Pauses planifiées et imprévues, la Transition et Pas de Tâche. 
 

Lundi à jeudi 

Vendredi 

Leçsyst¯meçpeutçr®percuterçjusquò¨ç10çp®riodesçdò®quipeçpourçchaqueç
machine. 

Raisons pour les pauses 
Quand le RTU exige une raison pour le tempsçdòimmobilisationç
donn®eçparçlòop®rateurçafficheraçun choix de huit raisons 
concernant lòactivité de « niveau 1 ». Lòop®rateur donc nòaçqueç
toucherçlò®crançsurçlaçraisonçappropri®e.çApr¯sçlaçs®lection,çhuitç
raisons de plus pour « niveau 2 » sont affichées pour une autre 
sélection plus profonde. Le cas échéant, le RTU affiche une 
autre huit raisons « niveau 3 ».  
 
Cette arborescence des activités des pauses faitçquòilçestç
possible de catégoriser tous les raisons indiquées à droite pour 
queçlòop®rateurçpuisseçs®lectionnerçfacilementçlaçraisonç
approprié, de 512 raisons possibles pour les pauses. Toutes ces 
activités sont stockées dans la base de données et varient 
dòuneçmachine à une autre. 
 

 

Vendredi 
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Rapport d’efficacité globale pour une équipe/tâche : Ceçrapportç®num¯reçtouteçlòactivit®çdeçlaçmachineçparçordreç
chronologique, les totaux, et les pourcentages. Il calcule aussi lesçvaleursçdòefficacit®çconcernantçlaçdisponibilit®,çlaç
performance, la qualité et lòefficacit®çglobale.çPourçcalculerçlòefficacit®çglobaleçdòuneç®quipe,çleçrapportçtientçençcompteç
chaque tâcheçr®alis®eçpendantçuneçp®riodeçdeçtravailçetçproportionneçlesçr®sultatsçdòefficacit®çdeçchaqueçt©cheçpourç
obtenirçlòefficacit®çglobaleçdòuneç®quipe.çLeçcalculçpourçlaçdisponibilit®çtient en compte également le temps maximum 
de transition pour chaque tâche, si le temps surpasse ce maximum il sera traité comme une pause imprévue. 
 
Histogramme de Pareto concernant l’activité de pause : Utilisé pour identifier les activités de pause les plus 
fréquentes et indésirables pendant une certaine période de temps. 
 
Totaux groupés en rapports pour un certain temps : Affichentçlesçtotauxçdesçgroupesçdòactivit®sçenregistr®sçparçordreç
de temps passé. 
  
 
 

Spécifications générales 
Unités terminales distantes : exigent une alimentation permanente de 85-265VAC 50Hz, un signal cyclique de la 
machineçpourçlò®tatçdòop®rationçetçlaçmesureçduçtaux.çContactçsans tension pour les signaux balises et les signaux start-
inhibiteur. Connexion Ethernet 10BaseT ou WiFi 802.11b, TCP/IP adresse IP fixe.  Dimensions 210l x 180h x 90d. Temps et 
date synchronisés du PC serveur. Affichage à cristaux liquides avec projecteur de fond et écran tactile. 
 
PC Serveur : PC dédié à maintenir la base de données (MySQL) et fait marcher le serveur et les applications web pour 
connecter aux unités RT/160/260.çMinçdeç20Gbçdòespaceçdisqueç(m®moireçpourçlaçbaseçdeçdonn®es).çPCçdoitçavoirçuneç
adresseçIPçfixeçpourçconnexionçauxçterminalesçdistantes.çWindows2000ç(SP4)ç/çXP/çSyst¯meçdòexploitationçserveur.çCetç
ordinateur fonctionne 24h/24, 7j/7 pour satisfaire les demandes des RTU. 
 
Logiciel d’application : Application web Microsoft ASP.Net  
 
DECADE maintient uneçpolitiqueçdeçd®veloppementçetçcollaborationçcontinusçdeçproduitsçavecçnosçclientsçetçlesçutilisateurs.çLòinformationçci-joint 
®taitçcouranteçauçtempsçdò®criture, cependant les spécifications varieront dans le futur dû aux avancements technologiques. Révision 2 du document. 
Juin 2006. 

 

 
  


